
高音質/高画質を実現可能な電源ユニットAS-1000Mに誤動作やコンセント抜け防止を追加したモデルを発表
～AS-1000Mの全性能を継承。イベントやライブ、アトラクション施設等での多ノイズ、電圧変動シャットアウト、高振動場所でも活躍～

CES Industrial㈱は、現在、販売中の高音質/高画質を実現可能2U  AC/AC電源ユニットAS-1000M
の全ての性能を継承、振動などが発生する場所でも入出力コンセントの抜け防止のロック機能に加え
誤って電源SWに手が触れても、容易にON/OFFが出来ないカバーを追加した『AS-1000M TypeⅡ』
を2023年秋に発売します。

近年、高精細な映像機器や大型LEDディスプレイ(4K)の低価格化で、イベントやライブアトラク
ション施設のほか、大画面を使用した高画質映像演出が一般的となっています。この状況に合わせ
て電子機器内部の高速化/高周波化も同様の状況で、イベントやライブアトラクション施設等の多ノ
イズに加え、電子機器からの多ノイズも加わり、共有使用される商用AC100V電源は悪化の一途の
状況。

今回発売する『AS-1000M TypeⅡ』は現行機種「AS-1000M」の全性能を継承した上でイベントや
ライブ、アトラクション施設等の多ノイズの低減に加えて、コンセントの抜けや誤操作による電源
ON/OFF防止カバーを追加したことでの現場トラブルを低減、クリーンなAC-100Vの供給で、高音
質/高画質を実現出来る電源ユニットです。

<当社ホームページ>
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品名／品番 価格 発売日 初年度販売予定台数(国内のみ）

1kVA AC/AC電源ユニット
『AS-1000M TypeⅡ』 オープンプライス 2023年秋 50台

●リアパネルのACインレットプラグ
にロック防止付きケーブルを採用

●リアパネルのAC電源コンセント（3Pタイプ×6）
に抜け防止用ロック機能付きコンセントを採用

■追加された機能
●電源スイッチに誤操作防止カバーを

追加 ※M3ビスにより脱着可能

LOCK
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■AS-1000Mとの違い

■AS-1000MTypeⅡ特⾧ ※AS-1000Mの性能を全て継承。

●電源を再生成するリジェネレータ方式採用 ●大容量LPF回路を搭載 ●PWMインバータ方式を採用
●高音質/高画質化を実現 ●サージアブソーバーを標準装備 ●保護回路を搭載
●ラックマウント（脱着式）が可能な２Uサイズ

■AS-1000M TYPEⅡ外観

LOCK付AC OUTPUT×6

AC INLET
※インレットプラグに抜け防止機構付きケーブルを採用

ヒューズホルダーアース端子

電源LED（青)/電源スイッチ

ALARM LED（赤) OVER LOAD LED(赤) ラックマウントL型ホルダ-ラックマウントL型ホルダ- 誤動作防止カバー

外形寸法（W×H×D）
ラックマウント装着時 W：482×H:88×D:353mm
ラックマウント脱着時 W：432×H:88×D:353mm

重量 約12kg
付属品 ＡＣコード ／取扱説明書／保証書 ／ゴム足
装着品 ラックマウントL型ホルダ-（2個) ／ 取付ネジ M4×10皿 黒 （8本）
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■AS-1000M 外観 ※下図の赤字部分がAS-10000M TypeⅡとの違いを示します。

■AS-1000MTypeⅡ仕様


